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Bestellnummer Bezeichnung Anwendung MaRe Einheit
Pertinax-Platt 0,5 x 297 x 420 Stiick
1000010650 erinaxTate Sehr hartes Material mit glatter Oberflache. Montage auf der X X mm ue
1000010660 Pertinax-Platte Gegendruckplatte. Ideal fiir Prageaufgaben mit hoher Qualitat. Ladt nicht 0,5 x 700 x 1000 mm Stiick
1000010681 Pertinax-Platte statisch auf. Kann mehrfach verwendet werden. Fir den Gebrauch auf 0,3 x 297 x 420 mm Stiick
vertikalen Pragemaschinen.
1000010690 Pertinax-Platte 1,0 x 700 x 1000 mm Stiick
1000010673 Sustamid-Platte Biegsam, leicht durchsichtig, "Problemliéser” fiir einfache Préageaufgaben. |0,5 x 297 x 420 mm Stlick
- Montage auf der Gegendruckplatte. Speziell geeignet fiir groRflachige -
1000010652 Sustamid-Platte Pragung im vertikalen Prageprozess. Fir Zylinder oder vertikale 0.5 x 500 x 700 mm Stck
1000010684 Sustamid-Platte Pragemaschine. 0,8 x 500 x 700 mm Stiick
1000010693 Press-Span Platte 0,3 x 700 x 1000 mm Stiick
1000010710 Press-Span Platte 0,3 x 800 x 1200 mm Stiick
1000010703 Press-Span Platte o . . . . L 0,5x 700 x 1000 mm Stiick
Allzweckmaterial fir Zylinder. Geeignet fiir kleine bis mittlere Auflagen.
1000010712 Press-Span Platte 0,8 x 700 x 1000 mm Stiick
1000010696 Press-Span Platte 0,5 x 800 x 1200 mm Stiick
1000010706 Press-Span Platte 1,0 x 700 x 1000 mm Stiick
1000010711 Epoxyd-Platte 0,2 x 685 x 1020 mm Stiick
1000010701 Epoxyd-Platte Hartes, semi-transparentes Material, leicht strukturiert. Es ist hitze- und  |0,3 x 685 x 1020 mm Stiick
druckbesténdig. Empfohlen fir Relief, kann aber auch bei Flachpragung -
1000010715 Epoxyd-Platte eingesetzt werden. Das Material ist sehr langlebig, geeignet fiir groRe 0,5 x 685 x 1020 mm Stick
1000010702 Epoxyd-Platte Auflagen. Kann wiederverwendet werden. 0,8 x 685 x 1020 mm Stiick
1000010692 Epoxyd-Platte 1,0 x 685 x 1020 mm Stuick
Hartes Material mit glatter Oberflache. Verwendung fur Banknoten und im .
1000010623 MHP-Platte Sicherheitsbereich. 1,0 x 680 x 1000 mm Stiick
1000010634 Unterlagebogen hellblau 0,075 x 1030 x 735 mm Stlick
Gleicht Druckunterschiede aus, geeignet fir groBere Flachen auf dem -
1000010629 Unterlagebogen braun Zylinder oder Hubpragemaschinen. Immer in Verbindung mit einer Platte. 0,15 x 1030 x 735 mm Stick
1000010630 Unterlagebogen griin 0,2 x 1030 x 735 mm Stlick
Gleicht sehr geringe Druckunterschiede aus, fur punktuelle Anwendung
Seidenpapier oder groRere Flachen. Wird immer in Verbindung mit anderen Make- 25 g/m?, 750 x 1000 mm 10 Stiick
1000010635 Ready Materialien _verwendet.
1000010633 Zurichteband blau 0,03 x 6 mm x 35 m Stiick
- Ausgleich minimaler Druckunterschiede, punktuelle Anwendung im -
1000010627 Zurichteband rot Embossing und Debossing 0,05x30 mm x25m Stiick
1000010628 Zurichteband gelb 0,08 x30 mm x 18 m Stlick

Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Bestellnummer Bezeichnung Anwendung MaRe Einheit
1000010640 Polyesterfolie matt Empfohlen fiir Embossing und Debossing. Zum Abdecken der Patrize 23 pm, 315 mm x 61 m Stiick
1000010704 Polyesterfolie matt zum Schutz vor Anhaftungen und Unterstiitzung der Langlebigkeit der 23 pym, 630 mm x 61 m Stiick
1000010688 Polyesterfolie transparent Patrize. 36 um, 315 mm x 61 m Stlick
1000010641 Polyfol transparent Make-Ready Material speziell fir Zylinder 180 pm, 1060 mm x 50 m Stiick
Gummitticher
Bestellnummer Bezeichnung Anwendung MaRe Einheit
1000010642 Gummidrucktuch schwarz Befestigung auf der Gegendruckplatte. Gleicht Toleranzen aus und 0,65 x 297 x 420 mm Stlick
1000010643 Gummidrucktuch schwarz reduziert Ausgasungen. Geeignet fir Strukturpragung. 0,65 x 1060 mm Ifm.
Befestigung auf der Gegendruckplatte. Gleicht Toleranzendurch die

Gummidrucktuch gelb Pragemaschine aus. Sehr haltbares Material mit einer leichten 0,30 x 1550 mm Ifm.

1000010645 Eigenstruktur. Empfohlen fiir kleine, feine Motive.
Hauptsachlich zur Abdeckung von Patrizen zu deren Schutz verwendet.
. Ergibt bessere Resultate bei feinen Reliefs. Kann auch zw. 2 Sustamid-

Gummidrucktuch schwarz Platten als elastisches Sandwhich Make-Ready, unter einer Stahlplatte 0,3 x 1200 mm ffm.
1000010679 oder auf einer Zurichtung verwendet werden.
1000010647 Rubberprint Zur Verwendung in der Kunststoffindustrie. Gleicht Unterschiede in der  |1,0 x 460 x 305 mm Stiick
1000010648 Rubberprint Materialdicke aus. 1,0 x 1550 mm x 3,5 m Rolle
Klebebander
Bestellnummer Bezeichnung Anwendung MaRe Einheit
1000010667 Heillklebeband fur Stempel Doppelseitiges Klebeband, wird durch Hitze und Druck aktiviert. Zur 0,12x25 mm x 55 m Rolle
1000010668 HeiRklebeband fiir Stempel sicheren Befestigung von Stempeln auf der Prageplatte. 0,12 x 50 mm x 55 m Rolle

. Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung von Patrizen. Maximale

1000010669 Patrizenklebeband, braun Haftung, geeignet fiir sehr hohe Auflagen. 0,113 x 300 mm, 33 m Rolle

Patrizenklebeband, griin Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung von Patrizen. Ideal fir mittlere 0,10 x 310 mm, 4,5 m Rolle
1000010671 Auflagen. Kann einfach und riickstandslos ohne den Einsatz von

Patrizenkl . Chemikalien wieder entfernt werden. Auch zur Befesitung anderer Make- 1 1 9 Roll
1000010672 atrizenklebeband, griin Ready Materialien geeignet. 0,70 x 310 mm, 25 m olle
1000010717 Patrizenklebeband 4980 Tesa Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung von Patrizen. Maximale 0,08 x 300 mm, 100 m Rolle
1000010718 Patrizenklebeband 4980 Tesa Haftung und maximale Hitzebesténdigkeit. Ideal fiir sehr hohe Auflagen. |0 08 x 50 mm, 100 m Rolle
1000010685 Tesa, transparent Spezielles Tesaband geeignet fir den Haftungstest der Folie. 0,02 x 19 mm x 66 m Rolle

Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Reinigungsmaterial

Bestellnummer Bezeichnung Anwendung MaRe Einheit
e Geeignet zur Reinigung von Flachpragestempeln, entfernt Riickstédnde .
1000010675 Schleiffix von beispielsweise Folie, Pigmenten oder Papier 80 x 50 x 20 mm Stiick
1000010676 Kupferblrste 150 x 50 mm Stiick
1000010713 Kupferbdrste, weich Geeignet fiir Messing- oder Stahlstempel; entfernt Staub und Folienreste. |70 x 40 mm Stiick
1000010714 Kupferblrste, weich 100 x 50 mm Stiick
1000010678 Unipol Polierpaste Zum Reinigen und Polieren von Messingstempeln. Tube 125 ml Stlick
Sonstiges
Bestellnummer Bezeichnung Anwendung GroRe Einheit
Die Warmelbertragung ist fur ein optimales Prageergebnis aullerst
wichtig. Es ist allerdings nicht uniblich, dass es einen Unterschied
1000010769 Messgerat fur Oberflachentemperatur |zwischen angezeigten Temperatur an der Maschine und der tatsachlichen Stick

Temperatur des Stempels gibt. Mit diesem Messgerat stellen Sie sicher,
dass Sie mit den richtigen Einstellungen arbeiten.

Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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